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Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín

PINTURA
TEJA ANDINA

Pintura impermeable de alto poder protector 
y buen cubrimiento para super�cies de 
concreto, madera y otros de fácil aplicación, 
formuladas con resinas y aditivos especiales 
que garantizan excelente calidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICO MÉTODO

Aspecto Viscoso visual

Color Teja andina visual

Olor Característico resina Olfativo 

% de sólidos > 45 Técnica propia

PH 8.5 - 9.5 Técnica propia

Densidad (gr/cc) 1.30 + 0.06 Técnica propia

Fineza hegman  4 - 6 Técnica propia

PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ENVASES Y EMBALAJES

Prestación por balde x 4 litros, balde x 5 galones y cilindro x 50 galones.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Almacenamiento en ambientes protegidos, frescos y secos
Transporte y distribución a temperatura ambiente 

INTENCIÓN DE USO 

Revestimiento impermeabilizante para construcción e industria


