
Catálogo Tejas

Cumbrera Inferior Teja Andina 70x35cm 5mm
Eternit 22492

FICHA TÉCNICA

Características Pintadas en una cámara de pintado que 
le da un color uniforme, de hermosa apariencia, 
impermeables, son fáciles de instalar, no se deforman 
con el sol, no se oxidan, no suenan al llover, son 
resistentes al moho, no contienen asbesto y resisten a 
cualquier condición climática de las diversas regiones 
del país. Son fabricadas con estrictas normas se 
seguridad y bajo la norma técnica peruana ISO 9933, 
“Productos de Cementos con Fibra de Refuerzo”.

Garantía 1 Año

Observaciones Respete la pendiente según la zona o 
clima a instalar, respete traslape longitudinal y 
transversal.

Profundidad Del Producto 35 cm

Recomendaciones De Uso No clave, ni camine sobre 
la plancha. Se puede cortar con serrucho, esmeril 
angular, sierra de arco, sierra eléctrica de baja 
velocidad. Perforar con taladro eléctrico de baja 
velocidad o de acción manual (Para cortar y lijar usar 
mascarilla y lentes de seguridad). No ajustar 
excesivamente elementos de fijación. Respetar la 
pendiente de acuerdo con la zona donde van a realizar 
la instalación. Para más información visita la página, 
www.eternit.com.pe

Altura Del Producto 12 cm

Resistencia rayos uv Si Modelo Cumbrera Interior Teja Andina Barro

Tipo de Producto Techo Ancho Del Producto 70 cm

Material Cemento/Fibras celulosas/Agua. Color Marrón

Resistencia al fuego Si Resistente a la humedad Si

Marca Eternit Peso Del Producto 3.2 kg

Espesor 5 mm Advertencia de uso Usar los productos de protección 
personal a la hora de la instalación. Mantener alejado de 
los niños, usar las herramientas y accesorias adecuados 
al momento de su instalación.

Uso Techo
 

Despacho a 
Domicilio

Financiamiento

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores
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